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Die Velo-Box kann auch von geübten Nicht-Fachleuten mit handelsüblichem Werkzeug, Wasserwaage und
Bohrmaschine montiert werden.
Montage: Mit handelsüblichem Werkzeug, Bohrmaschine und Wasserwaage.

Schrauben, U-Scheiben und Muttern sind im Lieferumfang inbegriffen.

Montageanleitung Velounterstand Velo-Box

Verankerung:
Mit dem Bodenflacheisen vorne wird der Velo-Box
direkt auf die Gartenplatten geschraubt. Hiezu sind
die mitgelieferten Plastikdübel und Schrauben zu
verwenden. Der Velo-Box eignet sich nicht für das
Aufstellen auf einem Kiesplatz.

Fundamente:
Sind für den Velo-Box nicht notwendig, denn durch
das Eigengewicht ist er stabil aufgestellt. Beim Auf-
stellen auf einem Kiesplatz sind hingegen Punktfun-
damente sinnvoll. 4 Zementrohre mit ø 20-25 cm
und 30-50 cm lang, in den Boden einlassen. Mit der
Wasserwaage alle Rohre auf die gleiche Höhe aus-
nivellieren. Rohre mit Beton füllen und ringsum ein-
betonieren. Beton auf dem Zementrohr glattstrei-
chen. Das Bodenflacheisen durchbohren und auf
den Zementrohren fixieren.
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